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信阳第一次与“德国的邂逅”

———中环荣域市区售楼处2·14盛装开放

2

月
14

日，情人节。信阳市民期待许久的新德式
社区———中环荣域售楼处盛装揭幕， 市民兴致勃勃
地观看了这场别开生面的开放仪式。 现场情人节礼
品派送，场面异常火爆。

申城首现德国精工社区，融生活与艺术之美
兴合地产开发的“中环荣域”项目地处羊山实验小学
（锦江国际酒店斜对面），周边市政府、学区名校、大
型商场、五星级酒店等高端配套一应齐全。兴合地产
经过数轮筛选，组建经验丰富的合作团队，匠心打造
40

万平方米品质大盘———中环荣域，以德国精工为
理念，在信阳首创德式生活社区，首创四大主题德式
景观园林组团， 将德式生活理性的浪漫和低调的奢
华融入其中。 同时，项目将德国音乐、文学、建筑、健
康等元素贯穿到园林和社区其他空间， 真实再现德

式生活场景，丰富社区生活情趣。

户型实用创新，引起购房者关注
中环荣域有高层、洋房等，面积

40

㎡

~125

㎡，精
琢

80

㎡

~110

㎡幸福三房， 预计今年
5

月份首期高层
面世。 据相关负责人介绍，项目赠送面积较大，和日
常的空间体验相比，中环荣域的房子，几乎可以让每
户多使用了一房，实用又舒适，空间一点也不浪费。

这种富有德国包豪斯风格的户型设计， 融实用、创
新、艺术为一体，将引领以往的居住模式全面更新换
代，开创信阳人居文明的新篇章。

记者在现场随机采访了几位意向购房者， 他们均表
示，项目地段无可复制。 不但环境好、生活相对方便，又是
学区房，以后孩子上学不用发愁，更重要的是项目的户型
创新实用，未来升值价值也比较可观。 （中武）

这些家装

霸王条款

你遭遇了吗？

装修看起来容易，但涉及诸多事项，不了解“行
情” 的消费者在签订合同时， 很可能遭遇“霸王条
款”。 专家归纳了装修合同中常见的“霸王条款”，帮
您规避风险。 保修期缩水。

有些合同中保修期不明晰或笼统写成保修一年
或两年。

按照国家规定， 住宅室内装修装饰工程的最低
保修期为两年， 有防水要求的厨房（厨房装修效果
图）、卫生间（卫生间装修效果图）和外墙面为五年。

对于未明确保修期或保修期缩短的情况， 消费者要
提出并协商更改。

逃避保修责任
有的装修公司单方规定， 消费者在多少天内未

结清工程款，将失去免费保修资格。

按规定，装修方未在规定时间收到工程款，可通
过合法途径维权，对于单方规定的“不予免费保修”

则无法律效力。 建议消费者在签订合同前就与装修
施工方协商，把相关事项写明。

转嫁纳税义务
有的合同规定，如果消费者索要发票，就要承担

税额。

消费者有权索取发票， 而且也提倡以发票作为
维权依据。发票产生的税收是企业应承担的义务，制

定上述合同条款的施工方有故意逃税的嫌疑。

增加额外条款
有合同规定，施工过程中消费者减少施工项目，

需支付该项目减项费， 或者规定施工方在施工过程
中拥有使用房屋的权利等条款。

施工中如果消费者要求减少施工项目， 应按实
际情况

(

施工方已经付出的劳动
)

收取减项费，在签订
合同前就应对这些细则协商。施工中，施工方只有对
房屋施工的权力，无房屋使用权。

工期规定未明确
有些不规范合同中，并未明确规定工期，也未注

明工期依照什么方式来计算。

工期由双方协商，一般为
60

天。 工期的计算方
式一般按工作日计算。 如果有特殊情况需要改变工
期必须经双方商议， 并写明工期是按工作日还是按
日历天数计算。

工期预付款条款不明
有的合同规定，施工预付款开工前支付一部分，

施工进度中途支付第二部分， 施工结束验收后支付
余款。此处施工中途没有确切定义，若出现争议消费
者较被动。

对于这些合同条款，不仅要按范本签订，还应标
明施工进度具体指哪个阶段。 （据九正建材网）

春季装修注意“四防”

房屋装修的注意事项有哪些？ 在春季这样一个装修的旺季来说，又有
哪些需要特别关注的事项？在装修过程中容易陷入哪些误区？房屋装修的
注意事项分享，春天天气多变万一家装质量受到影响怎么办？ 如何才能在
装修后使室内空气得到最大限度净化？ 面对这个装修旺季，小编提醒您在
装修过程中要注意“四防”。

一、防潮
装修过程的防潮工作直接影响到装修质量，以及今后几年的家居生活

环境。

材料的放置：特别是一些木材料，最好能够在地面上铺设一些纸板、报
纸等防潮产品，悬空垫起放置是最佳的防潮方法。特别提醒的是，木材买回
后应当在屋内放两三天，和地气相适应后，再进行施工程序。施工前还应保
持地面干燥，铺好防潮层。 这样，木料基本上就不会呈现变形的问题。

施工过程中的细节：在家庭装修中质量的关键在于施工，要尤其注意。

所有木制品在安装后，要马上涂刷一遍油漆。 这层被称为“罩面漆”的油漆
不仅可以保护木制品，而且还能起到隔绝水分、保持木材正常含水率的作
用。 同时，粘结剂中不能掺水。

油漆工程：尽量要避开阴雨天气刷油漆，因为雨天的话，板材上会出现
一层水汽，油漆会改变性状和颜色，对装修质量影响比较大。墙面刷乳胶漆
的时候，也要注意延长刷完后进行墙体干燥的时间，另外，在进行涂料施工
的时候，基层底漆不能省。

春季有些地区空气干燥、风大，加上装修中用到的油漆、涂料等部分材
料具有易燃性，因此防火也成为春季家装过程中需要特别注意的事项。

二、防火
首先，在装饰材料的选用上，一定要达到国家标准。例如室内吊顶应采

用不燃材料，墙面、地面和基层应采用不燃或难燃材料。 油漆、涂料等易燃
品存放于远离火源的阴凉通风处。 其次，在工艺上，要将吊顶的龙骨、橱柜
等木质材料做防火处理。同时，电线接头必须符合安装规范，穿管及需要固
定的部分，都须按施工规范执行，否则就会留下永久的隐患，随着时间的推
移，接头氧化、老化、虚接，造成接头接触电阻过大，就增加了因为发热或产
生电弧而引发火灾的可能性。

控制木材温度湿度：木材是装修中必不可少的材料，影响木材的因素
是湿度和温度。 由于春季风大干燥，买回备用的木材需在屋内放置两三天
适应温湿度，可在屋内放一盆水，使木材自然风干，避免风大造成木材水分
过分流失卷边开裂等问题出现，木材的及时封油同样重要。 春季装修所用
的饰面板正处于最为干燥的时候，所以它的表面在制作完成后非常容易脆
裂。 对于用做收边的木线，其含水率比饰面板高，木线在加工完成后，也要
尽快将表面封油，否则会出现收缩，影响饰面板的外观。

三、防干燥
春季装修后由于吊顶、墙面外内部含水率不同，所以内外部变化速率

不一致，通风时易出现裂纹。注意观察就会发现，顶面及墙面这个时期因快
速通风造成开裂还是很常见的。 只要每扇窗开得不要太大，同时保证室内
一定温度就可以解决上述问题。 比如采用交替通风的方法，不要一次性把
所有门窗都打开通风。

消费者对家庭装修环保问题的关注度日益上升。要避免装修造成室内
污染，应尽量选择简洁的装修风格，选用环保的装修材料，并在装修合同中
约定环保条款，以免装修过后出现污染而缺少投诉和诉讼时所需要的依据。合同
中，不仅要注明所用乳胶漆、油漆的品牌名称，还要把是否会造成空气污染或者是
否会产生有害气体超标等问题作为一个重要内容写入，以此来要求装修公司保证
使用高质量的装修材料，保护消费者合法权益不受侵害。

四、防污染
用传统制作的木制家具最好先放置一段时间，这有利于挥发性物质的

挥发。与甲醛相比，油漆中的可挥发性物质散失相对较快，选购不锈钢的橱
柜也是个不错的选择。 装饰中的大多数饰面涂料都会释放出各种挥发有机化合
物，对人体健康非常有害。 装修后应该给它们留下一定的排气期再入住；或者在房
间内放
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至
3

个柠檬，或者橘子、香蕉，均可达到快速去味的效果。

由于室内空气污染一时难解决，须留意日常生活中的一些细节，尽量
减少污染。最简单、最有效、最经济的办法就是通风。一方面有利于室内污
染物的排放，另一方面可以使装修材料中的有毒有害气体尽早释放。 但应
避免湿度和温度过高，防止细菌等微生物快速繁殖。使用杀虫剂、熏香剂和
除臭剂时要适量。

随着装修旺季到来，消费纠纷也随之增多。对于装修公司提供的服务项目、计
费方式、结算方式等事项都应事先约定清楚，并应尽量签订由行政部门监制
的合同示范文本，保留好相关凭证，发生纠纷后及时投诉。 （网易）


